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Die vorliegende Systembeschreibung GEALAN-KUBUS® entspricht dem derzeitigen Stand der Technik.
GEALAN arbeiten stetig daran dieses System weiter zu entwickeln und diese Erkenntnisse in die vorliegende
Systembeschreibung einflieBen zu lassen.
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Verehrter GEALAN Partner,

mit dieser Unterlage sehen Sie unsere ,Systembeschreibung GEALAN-KUBUS®“, welche sich an Sie, den
Fensterfachbetrieb richtet. Die Darstellung dieser Unterlagen hat sich gegeniber den bisher bekannten technischen
Fertigungshinweisen geédndert. Wir haben uns entschieden, mit deutlich weniger Text auszukommen und dafir Piktogramme zu
verwenden. Dadurch wird die Lesbarkeit der Unterlagen erleichtert.

Der Aufbau unserer technischen Fertigungsunterlagen ist vierteilig:

1. Allgemeine Fertigungshinweise

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen, die Sie immer beachten sollten, egal welches GEALAN System Sie gerade
verarbeiten. Bevor Sie anfangen, GEALAN-Profile zu verarbeiten, muss diese Informationen lhre erste Lektire sein.

2. Systembeschreibung S 7000 IQ, S 7000 1Q plus, S 8000 I1Q, S 9000 und GEALAN-KUBUS®

Hier finden Sie alle technischen Informationen tber unsere Fenstersystem-Gruppen. Das heiBt also, dass es fiir jedes GEALAN-
System ein eigenes und nur fiir das spezielle System zugeschnittenes technisches Handbuch, die Fertigungshinweise, gibt. Wichtig
ist zu wissen, dass Sie evtl. auch weitere Handblicher bendtigen. Dies ist dann der Fall, wenn Sie Systeme gemischt verarbeiten
wollen, z.B. S 7000 1Q gemeinsam mit S 7000 1Q plus.

3. Sonderkonstruktionen

Hier finden Sie alle technischen Informationen Uber Bauelemente, die keinem System direkt zugeordnet sind, z.B. Klappladen,
HST, Schiebefenster, Schiebetliren usw.

4. Zubehor- und Zusatzprofile

Froonia
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s 3000

Dieses Dokument beinhaltet alle systemibergreifende Profile wie Glasleisten, Dichtungen, Eckprofile usw., die fir die Bautiefen

74 mm und 82 mm einsetzbar sind. Die Zuordnung der Profile ist auf jeder Seite, wie oben abgebildet, zu sehen. Durch dieses Heft
wollen wir die doppelte Dokumentation in den Fertigungshinweisen minimieren. Wenn Sie altere Profile vermissen, so liegt es
daran, dass diese noch nicht in der neuen Art eingepflegt wurden. In diesem Fall bitten wir Sie, diese in den Fertigungshinweisen
des jeweiligen System zu suchen.

Diese Systembeschreibung lesen Sie gerade: GEALAN-KUBUS®

Diese vier Arbeitsmittel, die wir fiir Sie erarbeitet haben, zeigen zwar ein breites Spektrum der méglichen Anwendungen, aber
natirlich gibt es auch Kombinationsméglichkeiten der Profile, die hier nicht aufgezeigt sind.

Sollten Sie Informationen bendtigen, die Sie in all den Unterlagen nicht wiederfinden, so wenden Sie sich bitte an unsere Technik.

5. Anderungen

Die Systembeschreibung wird bei einer Anderung, immer mit dem aktuellen Datum versehen. Um was
V es sich bei der Anderung genau handelt, sehen Sie zusammen mit dem Anderungsdatum, nur im
Anderungsindex auf der GEALAN Homepage!
Die Anwendung der GEALAN-Systeme ist grundsétzlich auf Europa und die Russische Férderation beschrankt. Wenn Sie Fenster
auBerhalb dieser Region liefern wollen, bitten wir um Abstimmung hinsichtlich der Zulassung oder der technischen Ausfihrung.

Wir wiinschen lhnen viel Erfolg.
Mit freundlichem GruB

Marc Freis
Leiter Konstruktion und Anwendungstechnik

Fir die in der Systemmappe folgenden Informationen wird keine Gewabhr fiir die Vollstandigkeit oder Richtigkeit gegeben. GEALAN Fenster-Systeme GmbH behélt sich das Recht vor, den Inhalt der
folgenden Informationen jederzeit abzuandern. Eine Verpflichtung zur Korrektur bei falschen, Gberholten oder ungenauen oder zur Ergéanzung von unvollstandigen Informationen besteht nicht. Die
Empfehlungen folgen unentgeltlich. Es gilt § 675 Il BGB. Vor jeglicher Verwendung der Informationen sollten diese vom Benutzer eigensténdig tberprift werden. Die gemachten Informationen
stellen in keiner Weise Garantien oder Zusicherungen von Eigenschaften dar. Sie sind auch keine Gebrauchsanweisung fiir Produkte oder sonstige der Leistungen der GEALAN Fenster-Systeme
GmbH. Die GEALAN Fenster-Systeme GmbH Ubernimmt keine Haftung fiir die Benutzung der folgenden Informationen, mit Ausnahme der Haftung fiir Vorsatz und grobe Fahrl&ssigkeit. Fir im
Zusammenhang mit den folgenden Informationen auftretende Rechtsanspriichen gilt das deutsche Recht unter Ausschluss der Bestimmungen des internationalen Privatrechts.
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Allgemeine Hinweise
Sehr geehrter Kunde,

die Systembeschreibung GEALAN-KUBUS® beinhaltet fiir Sie wichtige Informationen die zur Fertigung einzelner Elemente
bindend sind. Hier werden lhnen die gesamten Profile inkl. Handelswaren fiir das System GEALAN-KUBUS® vorgestellt.
Das heiBt, zur Fertigung von GEALAN-KUBUS® benétigen Sie zusétzlich folgende Unterlagen,

- Allgemeine Fertigungshinweise
- Maximale FliigelgroBenbeschrankungen
- Zubehor- und Zusatzprofile

Diese Dokumente wurden mit groBer Sorgfalt erstellt und geprift. Wir arbeiten stetig daran unsere Unterlagen zu verbessern und
bitten Sie uns bei evtl. Fehler um eine Rickmeldung an die Redaktion.
Artikelnummern, Farbvarianten und Bestelllangen entnehmen Sie bitte der giltigen ,,Profile- und Zubehor” Unterlage.

Rechtliches
Die GEALAN Fenster-Systeme GmbH tbernimmt keinerlei Gewahr, in dieser und den dazugehdrenden Dokumentationen, flr die
Aktualitat, Korrektheit, Vollstandigkeit oder Qualitat.

Die GEALAN Fenster-Systeme GmbH behalt sich das Recht vor, den Inhalt der folgenden Informationen jederzeit abzuandern.
Eine Verpflichtung zur Korrektur bei falschen, Gberholten oder ungenauen oder zur Ergédnzung von unvollstandigen Informationen
bestehen nicht. Die Empfehlungen folgen unentgeltlich. Diese Unterlagen entbinden den Anwender nicht, durch Prifung unter
Fertigungsbedingungen, die Eignung der ausgewéhlten Produkte sicherzustellen.

Fremdartikel

Die in diesen Dokumentationen aufgefthrten Darstellungen technischer Lésungswege von Produkten anderer Lieferanten dienen
lediglich der Veranschaulichung und sollen Ihnen nur die Méglichkeiten aufzeigen. Ebenso sind diese Produkte fur die vorgesehene
Verwendung mit dem jeweiligen Hersteller zu klaren. Fir Fremdartikel Gbernimmt GEALAN keine Haftung.

GEALAN Homepage
Auf der GEALAN Homepage finden Sie weiter Unterlagen.

MaBstébe und Darstellungen
Die in den Fertigungshinweisen gezeigten Schnitte sind teilweise nicht maBstablich abgebildet.
Alle BemaBungen sind in Millimeter [nm] angegeben.

Piktogramme

Piktogramme sind einfache, eindeutige Bildzeichen, die Informationen durch vereinfachte grafische Darstellung vermitteln. Die hier
eingebrachten Piktogramme stellen in simpler Form die Arbeitsablaufe, Bearbeitung, Arbeitsmittel usw. dar. Sie geben jedoch nicht
die Form oder das Aussehen der zu verwendeten Arbeitsmittel wieder. MaBangaben sind einzuhalten.

KUBUS
Die vorliegende Unterlage ist die deutsche Originalfassung und gilt als Grundlagen fiir Ubersetzungen.

Legende/ Abkiirzungen im Kapitel ZuschnittmaBe / AbzugmaBe

1 = Profilbreite Blendrahmen/ 6 = GlasmaB
Pfosten / Stulp
2 = Glasleistenfalzmaf 7 = AchsmaB
3 = Gesamtansicht A = BerechnungsmafB
4 = FlugelfalzmaB FAM = FlugelauBenmaf
5 = Profilbreite Flugel BRAM = BlendrahmenauBenmalR

Zahlen die nicht in der Legende zu finden sind, sind SystemmaBe und dienen zur Berechnung. Diese MaBe sind mit einen
Unterstrich und in Kursiv, z.B. 12 gekennzeichnet.

Zusatzliche Abkiirzungen im Kapitel Verarbeitung
B = Bild D = Detail
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Weitere Systembeschreibungen/ Hinweise zur Fertigung von GEALAN
Fenster- und Tlrelemente fir alle Systeme.

Anderungen

Die Systembeschreibung wird bei einer Anderung, immer mit dem aktuellen Datum
versehen. Um was es sich bei der Anderung genau handelt, sehen Sie zusammen mit
dem Anderungsdatum, nur im Anderungsindex auf der GEALAN Homepage!

Q@GEAAN

Herauspsber: GEAL

Allgemeine Fertigungshinweise (AFH)
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1. Aligemeine Fertigungshinweise

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen, die Sie immer beachten sollten, egal
welches GEALAN-System Sie gerade verarbeiten. Bevor Sie anfangen, GEALAN
Profile zu verarbeiten, ist dieses Heft lhre erste Lektire.

Inhalt:

Fenstertypen

Fertigungshinweise

Hinweis zur Montage.

Minimale Biegeradien / Drehrichtung
Entwésserung

Schrauben

Verglasung / Verklotzung
Verglasungstabellen-/ Ubersicht

. STV® Statische-Trocken-Verglasung
10. Pflegehinweise

11. Hinweis auf Praxishandbiicher

CONDOA PN

@GEAIAN
ZI-IhEhD”‘ und Zusatzprofile
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2. Zubehor- und Zusatzprofile

Dieses Dokument beinhaltet alle systemiibergreifende Profile wie Glasleisten,
Dichtungen, Eckprofile usw., die fiir die Bautiefen 74 mm und 82 mm einsetzbar sind.
Die Zuordnung der Profile ist auf jeder Seite, wie unten abgebildet, zu sehen. Wenn
Sie éltere Profile vermissen, so liegt es daran, dass diese noch nicht in der neuen Art
eingepflegt wurden. In diesem Fall bitten wir Sie, diese in den Fertigungshinweisen
des jeweiligen System zu suchen.

Beispiel:

KUBUS® S 7000 1Q und fur alle System
Kubus Kubus Kubus

S 7000 1Q S 7000 IQ S 7000 1Q

S 7000 IQ plus S 7000 IQ plus S 7000 IQ plus
S 8000 IQ S 8000 1Q S 8000 1Q

S 9000 S 9000 S 9000

MaximalgréBen

QCEALAN

3. Maximale FlugelgroBen

Dieses Dokument wurde als eigenstandiges Dokument ausgelagert.
Die aktuelle Version finden Sie auf der GEALAN Homepage.
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Internet

Digitalisierte Informationen von GEALAN

Sehr geehrte Geschéftspartner,

in unserer schnelllebigen Zeit wird es immer wichtiger, stets aktuell und zeitnah informiert zu werden.
Auf vielfachen Kundenwunsch, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, lhnen eine umfangreiche und stets aktualisierte
Informationsquelle in unserem Bereich ,GEALAN fiir Fensterprofis“ unter www.gealan.de in digitalisierter Form zur Verfligung zu stellen.

1. GEALAN Homepage

S KARRIERE KONTAKT

@GEALAN PRODUKTE INNOVATIONEN DIENSTLEISTUNGEN DOWNLOADS &

zu Punkt 3:

Um diesen Informationsbereich nutzen zu kénnen, melden Sie sich bitte in der Anmeldemaske mit Ihrem ,,Benutzernamen® und ,,Passwort“ unter
obiger Rubrik an. Falls Sie noch keinen Zugang besitzen, klicken Sie bitte auf ,,Jetzt registrieren” und beantragen Sie lhren persénlichen Login.

2. Anmeldebutton

Registrierung
JETZT DER PROFILOUNGE
BEITRETEN!

Hier registrieren.

Nach Abgleich Ihrer Angaben, erhalten Sie innerhalb von 1-2 Tagen lhre persénlichen Zugangsdaten per e-Mail.

Nach erfolgter Anmeldung weiter mit Punkt 4.

4. Auswahlbildschirm
Klick auf ,DOWNLOADS"!

5. Downloadbereich

@GEALAN PRODUKTE fN

PROFLOU%
UBERSICHT ~ COW S INFORMATIONEN

OVATIONEN DIENSTLEISTUNBEN DOWNLOADS&APPS KARRIERE KONTAKT

N O FORMULARE

NEUSTE DOWNLOADS GEALAN FENSTER-SYSTEME
0
k=)
|
Froaetl Men s MEn | —— Fy FORMULARE

(D GEALAN  FrO0US £ INNCVATIONEN DIENS LS IUNGEN DOWNLUADS B AVPS KASHIERE KONIAK =

UBERSICHT DOWNLOADS INFORMATIONEN

772 Ergebnisse gefunden

FILTERN NACH vu

Techaische Unterlagen

Kundzninformatianan

j=,=) Priifbericht Ubersicht GECCO
e —— E g e
Produaypen o
caxtahar (nerdetoll 5 7000 10 0.5 80000 10
Funktion o
= ctrukionan s 7000 1 plus
Dekumenttyoen a E:

I_n Prasishandbuch .0 Schalldimmung

6. Im Downloadbereich auf ,,Filtern nach”, die Kartei
, Technische Unterlagen® auswéhlen.
Anschl. auf ,,Systembeschreibung® klicken und die benétigte
Systembeschreibung downloaden und lokal speichern.

7. In der Auswahl ,Filtern nach® kann mit einem Klick auf ,,Systeme*®,

,Dokumententyp“ usw. die Suche eingegrenzt werden.

@GEALAN PRODUKTE INNOVATIONEN DIENSTLEISTUNGEN DOWNLOADS & APPS KARRIERE KONTAKT

UBERSICHT DOWNLOADS INFORMATIONEN

19 Ergebnisse gefunden

FILTERN NACH =

& /ﬁ et

Technische Unterlagen

Sonderkeonstruktion HST S 9000 inkl. Aluschalen

P
@ Sonderkonstruktion HST S 8000 IQ inkl. Aluschalen

Sonderkenstruktion HST $ 8000 1Q umlaufende Zarge

INNOVATIONEN DIENSTLEISTUNGEN DOWNLOADS & APPS KARRIERE KONTAKT

(O GEALAN oo

é Praxishandbuch Nr.:12 Planerdetails S 7000 1Q u. S 80000 1Q
Produkttypen o

Systeme Praxishandbuch Nr.:4/7 Konstruktionen § 7000 1 plus.

Praxishandbuch Nr.:2 Glas

Praxishandbuch Nr.:8 Schalldammung

[ sao0
O

Praxishandbuch Nr.:7 Warmeschutz

[0 ] R |

Praxishandbuch Nr.:5/8 Konstruktionen S 8000 1q

oo

Praxishandbuch Nr.:1 Raumliiftung

E wl =] 2 5 ol
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Ubersicht Systembeschreibungen
(Die aktuellen Unterlagen finden Sie auf der GEALAN Homepage)

PDF PDF
[~
_____ = __gane 870001 phm
LY Allgemeine Fertigungshinweise | Q Systg!‘r.'l.l.:)e‘schrflll?uqhg_s 7000 1Q plus
-. . __.::_::"-':'\-I'__l F—— 1 UG UL VD - i 4,50 VWIEB-FLUF
= <k
0 v
== oo Gnn
STV (Statlsche -Trocken-Verglasung) sz 0
04.02.2016- & 3,34 MB - PDF Systembeschrelbung S 8000 IQ
a “ sl _ 2 G =
-
[y
¥ Zubehoer und Zusatzprofile aller GEALAN Systeme
- 0.02.2016-4 1762 MB- PDF it S0k
% Sonderkonstrukion Schiebesystem 74 mm
04.02.2016 - & 6,53 MB - PDF
thet Systembeschrelbung S 9000
L1
— Sonderkonstruktion Schiebefenster 50 mm
Faa W 08.02.2016 - & 1,19 MB - PDF
Systembeschrelbung S70001I1Q ¥
4 04.02.2016 -4 8,84 MB - PDF =
=1
-

o2 o? 2016 -+ 135 ME-BPDE

O LU0 - e 1,30 MEBE-FLU

*-‘l\i Sonderkonstruktion Schiebetuere 62 mm
o

"-\
Sonderkonstruktion HST S 8000 1Q inkl. Aluschalen =
04.02.2016 - 4,99 MB - PDF
g Zuschnittsliste HST S 9000 Schema Aund C

A 09.022016 -4 0,7 MB-XLS

Sonderkonstruktlon HST S 8000 1Q umlaufende Zarge

4 2016 -4 729 ME - PDF

gl Zuschnittsliste HST S 9000 Schema G1, G1T, Hund K
i 09.02.2016 - 0,65 MB-XLS
Sonderkonstruktion Scurro o Zuschnittsliste HST S 8000 alle Schemata

04.02.2016 - & 2.6 MB - PDF 5 04.022016-L 043 MB-XLS

o Aenderungsindex-Fertigungshinweise-2016_01
T “ 09.02.2016 - & 0,02 MB -PDF
b Sonderkonstruktion Klappladen
! 04022016 - L 3,69 MB - PDF
[
T B Allgemeine Fertigungshinweise
=, 04.02.2016-& 7,5 MB - PDF
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Piktogramme sind einfache, eindeutige Bildzeichen, die Informationen durch vereinfachte grafische Darstellung vermitteln.
Die hier eingebrachten Piktogramme stellen in simpler Form die Arbeitsablaufe, Bearbeitung, Arbeitsmittel usw. dar.
Sie geben jedoch nicht die Form oder das Aussehen der zu verwendeten Arbeitsmittel wieder. MaBangaben sind einzuhalten.
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|
LiLy <]
= [lﬂ Lﬂmﬂ% | —_—
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Pfosten- Pfostenverbinder | Pfostenverbinder | Pfostenverbinder- Position Reinigen Reparatur Revison Hinten
verbinder mit Mutter ohne Mutter schraube
= +
:
g 7
[ — =
Revision Unten| Schablone Schraub- Schrauben- | Schraubekopf- | Selbstbohrende | Selbstschneidende | Sjghe Artikel
abstand dreher versenken Fensterbau- schraube Fensterbau-
schraube
| =7 ;8 =] - @
o, L A x = 6301 ..
| | 7 TOH <E_’
Lor- -
Silikon Silikonspritze | Stahl und PVC | Staub- und fettfrei Stumpfe- Temperatur fur Tipp Trennen
Untergrund trocken verschwei Bung Verarbeitung
R | O &
| .y | | e
Uberschlag- Umlaufend Verarbeitung Verglasung Verglasungs- Verklotzung Verputzfrdsen | Verschraubung
hohe tabelle immer im Stahl
i ol ’
. 5| ‘
g [ef]
VerschweiBen Vorbohren Zusalz- Zuschnitt Zuschnitt Pfosten- Zuschnitt Zuschnitt-Breite| Zuschnitt auf
arbeiten Aussteifung Riegel Gehrung
—(@ I,— g B
¥
U T ——
/| 11— | = Ll 2 II
RS e % HFE| =) | ==
%

Zuschnitt-Héhe

Zuschnitt-
Stahllange

Zuschnitt Stulp

A

Hinweisymbole!

S

=

- Achtung:

VerstoB3 gegen das ITT - Cascading Verfahren:

Die reproduzierten Elemente entsprechen nicht exakt den gepriiften
Elementen. Die von GEALAN zur Verfligung gestellten Priifergebnisse

- Vorsicht:

Verwenden Sie ausschlieBlich Orginalkomponente von GEALAN.

Unsachgemé&Ber Umgang fiihrt zur Beeintrachtigung der Qualitat in der

weiteren Verarbeitung. Weitere wichtige Informationen, die
schwerwiegende Fehler verhindern kénnen.

- Hinweis:

i

A\

Z.B.: 02/9 = Kapitel 02, Punkt 9.

Sollten Sie eines dieser Symbole in der Systembescheibung finden
so nehmen Sie unsere "Allgemeinen Fertigungshinweise" zur Hand und
lesen Sie dazu die Hinweise im Kapitel 02.
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Legende - Legend

PVC weil oder farbig durchgefarbt - uPVC white or solid-coloured
foliiert - laminated

PMMA auf3en farbig, auf PVC Grundkorper - PMMA colour on uPVC
PVC Profil mit Recyclingkern - uPVC profile with recycling core
Statische-Trocken-Verglasung STV® - STV®static dry glasing

Intensiv-Kern-Dammung IKD® - IKD® intensive core insulation

....b1  Stahl - steel
....52  Aluminium - aluminium
....bb  Zinkdruckguss - zinc diecasting
....70  Kunststoffzubehor - plastics accessories
....80 Polyamid-Zubehor - polyamide accessories
....90 EPDM Dichtung - EPDM gasket
....91  Silikon - silicone
....92  TPE Dichtung - TPE gasket
....93  PVC weich - Flexible PVC
...99 Sonstige Materialien und Fensterzubehor - other materials and window accessories
__ Profiloberflaiche mit Dekor- oder Farbfolie - surface laminated with wooden-structure or coloured film
——— PMMA-Oberflache coextrudiert - PMMA surface, ¢ oextruded
Ix und ly Werte in cm* - Ix and ly value in cm*
1] grau angelegte Profile in Vorbereitung - grey profiles in process of realisation
Hinweis:

Der Inhalt dieser Profili'!'bersicht ist unverbindlich! Das exakte Lieferprogramm entnehmen
Sie bitte der aktuellen Ubersicht ,,Profile und Zubehér”.

Please note:
The content of this compendium is not binding! See the exact product range in the summary
+Profiles and Accessories”.
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GEALAN-KUBUS®

[Blendrahmen - Frames
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'GEALAN-KUBUS ® Monostulp )

5062 Mg e i%5471 @ 5461
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T 5260 o Mg e
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5] 255 [145
| 55

Dichtungen - Gaskets

(GEALAN-KUBUS ® )

{

Klebeband - Tape

(sTV

5166 o5 5164 o5 \ 5163 o5

2163 o

ﬁj
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Grundsatzdetail und SystemmaBe GEALAN-Kubus®

Die Uberschlagtiefe zwischen innerem Fllgeluberschlag [I und innerer Rahmenansichtsfléchel betragt 18.5 +10/.05 mm,
Grlnde fur eine Abweichung von der Uberschlagtiefe kdnnen sein:
Toleranzen im Rahmen, im Fligel, in der Dichtung, im Beschlag, bei der Fertigung im Betrieb usw.

Das heiBt, eine Abweichung von der Uberschlagstiefe hat nicht zwangslaufig ein undichtes Fenster zur Folge.

Um diese Undichtigkeit festzustellen ist eine Priifung des Fensters auf Luft- und Schlagregendichtheit nach DIN EN 1026 und
DIN EN 1027 und eine Klassifizierung nach DIN EN 12207 und DIN EN 12208 zwingend durchzufuhren.

Ebenso stellt eine Abweichung von der Uberschlagtiefe keinen Mangel dar.

Die Luft- und Schlagregendichtheit des Fensters, die Einhaltung der Bedienkréfte (< 10Nm) zum Schlieen des
Fensters haben Vorrang vor der Einhaltung der Uberschlagtiefe.

&V

495

31

20.5
@®

\

1.5

26 @
—

56 ()

8 [12.0%°°
©

101

ACHTUNG: MaBe nicht fur Fraser und SchweiBzulagen verwenden.

01 AchsmaB

12 Profiltiefe bzw. Bautiefe

02 Falztiefe

13 Profil- 0. Bauhdhe bzw. Ansichtsbreite

03 Blendrahmen[]berschlagh('ihe

14 Hauptkammer

04 Aufnahmenut SchlieBblech

15 AuBere Vorkammer

05 Aufdeck Flugel

16 Innere Vorkammer

06 Falzluft = +/- 0,5 mm

17 Glasleiste

07 Beschlagnut

18 Glasfalztiefe

08 Aufdeck Blendrahmen

19 Empfohlener Glaseinstand 5 mm

09 FIUgeIUberschlaghéhe

20 Mittelsteg

10 FligelUberschlagtiefe

21 Innen-Kern-Ddmmung (IKD )

11 Nennmap/ Uber§chlagtiefe =10/ 55 mm
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Allgemeine Fertigungshinweise zur Fertigung eines GEALAN-KUBUS® Element

VA Zur Fertigung von GEALAN-KUBUS® Elementen diirfen nur Originalkomponente von GEALAN
verwendet werden. Verarbeitervorgaben missen zwingend eingehalten werden!

Beschlag

- Der Scherenstulp (Aufnahme fir Scherenarm) muss mind. 2 x in die Stahlaussteifung mit selbstschneidenden
Fensterbauschrauben von mindesten und maximal & 4 x 25 mm verschraubt werden. Vorbohren mit @ 3 mm.
Der Flugelfalz darf dabei nicht ge6ffnet werden.

Verglasung

Nachdem das Glas im Flugel eingeglast wurde muss die Glasfixierungs-Spange Art. 5481 51
eingebracht werden. Vorgaben der Entwasserungs- und Bellftungséffnungen bei Fligelprofil beachten.

- Die Glasstarke betragt 48 mm.
- Sollte die Glasstarke minimal nach oben abweichen muss die Dichtung Art. 5166 92 verwendet werden.
- Dieses MafB3 muss vom Glaslieferanten eingehalten werden.
- Rucksprache mit den Glaslieferanten ist zwingend notwendig.
- Eine Verglasung ist nur mit STV®-Klebeband maglich.
- Keine Nassverglasung durchfihren (kein Wasser auf das STV-Klebeband aufbringen).
Der Punkt 2.5.3 Benetzen des Klebebandes in der STV® Beschreibung darf nicht angewendet werden.
- Es kann keine andere Verglasungs-Dichtung im Fligel verwendet werden.
- Der Flligel muss bereits angeschlagen sein.
- Spéteres einbringen des Beschlages kann zum Glasbruch fihren.
- Die Reparatur-Dichtung Art. 5163 92 ist selbstklebend und kann bei Beschadigung der Mitteldichtung aufgeklebt werden.
- Die Verglasungshilfe Art. 5470 70 wird jeweils zweimal rechts und zweimal links benétigt (Vier Stlick pro Fenster). Sie dienen
dazu die Glasscheibe auszurichten und werden wieder entfernt wenn die Scheibe klebt.
Die Verglasungshilfen kdnnen &fters verwendet werden und miissen aus einem zerspanbaren Material sein damit die
Glasscheibe nicht beschéadigt wird. Zum Entfernen der Verglasungshilfen dienen die drei Bohrungen.
Wenn die Verglasungshilfe nicht mehr richtig klemmt wird eine neue benétigt.

Elemente

Die Ausflihrung einer Festverglasung ist Gewichtsabhangig und unterscheidet sich dementsprechend
in deren Ausfuhrung! Stahlrohr Art. 5765 51 muss im unteren Bereich immer verwendet werden!

Dreh-Kipp mit Festfeldverglasung

- Variante A: 2x Eckbander plus Auflaufbock Festfeld Art. 5469 70 plus Falzfixierung Art. 5468 00 = < 100 kg
Gesamtfliigelgewicht = < 3 m?

- Variante B: 2x Eckbander plus DK-Sicherheitsbeschlag mit unbrauchbar gemachten Falzgetriebehebel = 100 - 130 kg
Gesamtflligelgewicht = < 3 m?

Festverglasung
- Variante C: Festverglasung mit Beschlag, oben mittig Getriebe ohne Olive, mit Blindabdeckung Art. 5480 00, bis 6 m2,
Einzelprofilldnge bis 2,80 m.

Wetterschenkel
- Im vorderen Eckbereich muss die SchweiBnaht entfernt werden.

Pfostenverbindung (5462 70)
- Anzugsmoment der Pfostenverbinderschraube bei geschaumten Blendrahmen max. 3 Nm.

Beschlag
- GEALAN Ubernimmt keine Verantwortung fir die Richtigkeit der Beschlagherstellerangaben.

Technische Anderungen vorbehalten Stand 04.04.2017 16



Vorgaben fur Entwasserungs- und Belluftungsoffnungen

Im Kapitel Profilinformationen finden Sie die jeweiligen exakten Vorgaben beschrieben.

Blendrahmen

v Bei allen Elementen erfolgt der Druckausgleich tber den Dichtungsausschnitt, 50 mm oben mittig pro Fllgel.

/
ca

L
g
—
HY

i
[

¢ — &
(2.1) ﬂ_ (2.1)
_{2\'/65_ ----- I | —759\/2\
e E(?’) ~ L (3)E =
4) : @Q (4)

max. 600 mm

(1) (2) ﬁ#@‘b (3) ()
o & oy
/ N
P # #
Seitliche Entwasserung/ Bellftung AuRere Offnung Druckausgleich
Beliiftungsbohrung im Falzbereich innen nach vorne im Falzbereich innen
Beachten: Schlitze oder Bohrung

Der Druckausgleich

Bei ginem Element (2.1) Obere &8 mm (4) ® nach aufen erfolgt
mit Schwelle entfallt ' - , . 9
die untere seitliche Beliiftungsbohrungen # tber den Dichtungs-
Beliiftungsbohrung Nur links und rechts im ausschnitt im Fliigel

Uberschlag einbringen! AuBere Offnung

unten
Schilitze oder Bohrung
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Fliigelprofil

W Bei allen Elementen erfolgt der Druckausgleich tiber den Dichtungsausschnitt, 50 mm oben mittig pro Fliigel.

Fir die Befestigung der Glasfixierungs-Spange Art. 5481 51 missen zusétzlich in den senkrechten Flugelprofilen
Offnungen eingebracht werden. Sitz und GréBe der Offnungen wie die Entwésserungsoéffnungen, Schlitze 5 x 28 mm.

&%_
- B

IS
; €
© sggs . -
°g mittige BelUftung entfallt
1
13 13
Druckausgleich:
\ 50 mm Dichtungsausschnitt
%u
.‘%J— T je Fliigel in der Fliigeldichtung

13

Dﬁ

21

o

E
S
©
max. 600 mm
&
x| I
0 5x28
Offnungen fir die Glas- Entwésserung/ Beliiftung gg”;ﬁ”Si%':tiﬁ:;sausschnm
fixierungs-Spange Art. 5481 51.  im Falzbereich innen je Fltigel in der Fliigeldichtung
2 x pro Seite!
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Vorgaben fur Festfeldverglasungen

\%

Der Abstand der bendtigten Zubehdrteile richtet sich nach der ElementgréBe (BxH) und darf max. 700 mm
betragen (5469 zu 5469 oder 5473 zu 5473 usw.). Die Anzahl der benétigten Beschlagsteile richtet sich Ebenfalls
nach der GréBe der Elemente (BxH). Beschlaghersteller Angaben beachten.

Die Menge vom Zubehér in den Skizzen sind keine Mengenangaben.

Legende:
Auflaufbock Falzfixierung Auflaufbock
Festfeld
547300 4 5468 00 & 5469 70 =——=m
Ecklager/ Eckband/ SchlieBblech Getriebe/ Zwischen-

Stiicke/ Verriegelung/
Eckumlenkung

Scherenlager

g~

Dreh-Kipp mit Festverglasung

Winkel Abdeckung Giriff-
Festverglasung olivenbohrung

5483 55 T 5480 00 »

Kippbegrenzer Fangschere Hebel/ Drehgriff

- Variante A: 2x Eckbander plus Auflaufbock Festfeld Art. 5469 70 plus Falzfixierung Art. 5468 00 = < 100 kg

Gesamtflligelgewicht = < 3 m?

AN
® — ——
e — ——

AN

- Variante B: 2x Eckbander plus DK-Sicherheitsbeschlag mit unbrauchbar gemachten Falzgetriebehebel = 100 - 130 kg

Gesamtflligelgewicht = < 3 m2

' 71

N+ |

. -
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- Variante C: Festverglasung mit Beschlag, oben mittig Getriebe ohne Olive, mit Blindabdeckung Art. 5480 00, bis 6 m2,
Einzelprofilldnge bis 2,80 m.

Fir die Hebel/ Griff-Bohrung wird nur ein Loch fur den Vierkant gebohrt.
Die Verschraubungsbohrungen entfallen (01.01).

01.01

Technische Anderungen vorbehalten Stand 04.04.2017 20
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Auf den folgenden Seiten finden Sie alle relevanten Abgaben zu jedem Profil.
- ProfilmaBe
- Lage der Entwasserungsbohrungen
- Lage der zusatzlichen Schraubkanale im Profil
- Lage der Stahlaussteifungen im Profil
- Achsabstand der Armierungsverschraubung
usw.

Profilinformationen

Legende:

= Profilbezogene Aussteifungen

= Zubehor

Technische Anderungen vorbehalten Stand 04.04.2017 21
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5060

82.5
15 67.5

56

i

C’—Il_ﬁ'

44

SN I I ¢ ly |Typ| d

8727 (2,20 2,00

5765 | 2,38 2,00

5473 5261

| —)
28

3406 =
(max. J4x1 S)HH]

\ 12.5
5483

=z

Bei geschweiBtem Rahmen

kann die Vorkammer, wie gezeichnet (01.01),
ausgesagt werden. Bei der Verwendung
einer Fensterbank/ Steinbank kann nur

nach vorne Entwassert werden.

8

25.0
T

60.0

01.01

D)

~ 250 mm RN

E
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5061

80.5

31

18

46

20

16.2

65.5

max. 19 mm

| ————

——]

E
|

|

-
2

|
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(
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a
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9062

80.5 s
49.5 31 =
51 Ix [y | Typ| d
—) 5762 2,49 0,08 — |2,00
L | & »,
g ( ) [C ] [ ] 5470 \ 5<16b492 5166 o
/ - ..
D ~ 5474
162 6424
62 185 5481 \
(&) .
(5061
] 5260
| 1x5062 5061 |
5061
5061
5061

max. 13 mm

061

5
5062 ]—‘
5062

5061

S

01.01

Verschraubung von Stulpprofil Art. 5260 und Monostulp Art. 5062 siehe Seite 38. . B

Verglasungshinweise fiir Stulpfenster als Festverglasung und die zusétzliche Abdichtung Oben und unten die Offe.ne Stahl

bei Stulpfenster auf Seite 61 beachten. kammer mit Silikon abdichten!
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D Die Fraserkontur entspricht der aus dem System S 9000

fur die Stulpkappe Art. 6424 und Monostulp Art. 6059 und Art. 6029.
0.50

o
N

I““f
gl

! ERRE
B I
[¢e)
8
% | |.250
3
T 1970 | 11720 ||
19.70
3523
el ik
B _
1I\/ /17\7

Technische Anderungen vorbehalten Stand 04.04.2017

25



5260

15 25.5 14.5

55 la=i
ly

LG0T Ix Typ | d

— 5763 1,51 (1,34 | . 2,00
&
5471 r 5461 Iir

56

a 5062

100

=

=)l
T A N T e
_______ : 3523 99
m | L
55

40

A:
Bellifungséffnungena 5. h 5262
Oben und unten. ",k

b

25.0

~ A

N
\
=D

()
max. 16 mm
o
N
(
\ ES
I

LOSSNNNNNNNNRY
\ A\

N
I\
N
3
Y
N
N

o,

2N
o V27 2222

4 x 16 mm

¥ e

Verschraubung von Stulpprofil Art. 5260 und Monostulp Art. 5062 siehe Seite 38.
Verglasungshinweise fiir Stulpfenster als Festverglasung und die zusétzliche Abdichtung
bei Stulpfenster auf Seite 61 beachten.
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5260
Zuschnitt Stulp 5260
Stulp-Fenster
_ BRAM [mm] -2x107,5 (215)
L5260 = FAM [mm] -2x 71,5(143)
L 5763 51 = L 5260 - 35 mm
Stulp-Ture
L 5260 = BRAM[mm] | -1x107,5+1x74,5 (182)
FAM [mm]| -1x 71,5+ 1x64,5(136)
L 5763 51 =L 5260 - 35 mm
T ' |
: : 5763 : . 5062
5260 ||( B
N I~
2 d |
& f |
- [ I N N
5471 m\ <
= =
‘ * \ \ I r
@ — | |
i 5461
= T}
& 5
0 )\///Wq ,—| L |
5 ol
i [ N .. E
[_] ) | \

O

R ERLNENE 2 1)
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5483 55

01

| @4x19 |

Der Art. 5283 55, Winkel fiir Festverglasung dient Ihnen dazu das Festfeld sicher im Rahmen zu positionieren (02.01) und
gegen herausrutschen zu sichern. Der Winkel hat weder eine tragende Funktion noch eine Dichtfunktion. Die Vorgaben fir
Festverglasungen sind zwingend einzuhalten (03.01). Der Winkel wird jeweils links und rechts im Flligel eingeschraubt.

Aussparung fur Beschlag
(01.01).

Anlagepunkt im Flugel
(01.02).

01
@4 x19 mm

I
|

01.01
01.02

L7777 ;,;i’i |:|
B/

Technische Anderungen vorbehalten Stand 04.04.2017 28



@GEAIAN

AbzugsmaBe
Alle Angaben sind ohne Berlcksichtigung von SchweiBzugaben.
Alle Angaben ohne Gewébhr.
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Legende:
1 = Profilbreite Blendrahmen/

Pfosten/ Stulp
2 = Glasleistenfalzmaly
3 = Gesamtansicht
4 = Flugelfalzmaf
5 = Profilbreite Flugel
6 = Glasmaf
7 = Achsmal}
A = Berechnungsmaf}
FAM = FliigelauBenmald
BRAM = Blendrahmenauf3enmaf}

L

XOO00000000000PO0OON
106066000606060( 00006 |
0000000000000 OO0 N
108086660 60606( 9860661
1006666660066060¢ 100606 |

106066060600060( 066606 |
10606660000060606¢ (000004

\
o

I

<X

i g
ZIL_“;:

Abzugsmalde in mm

Art. Nr. [ 5060
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Legende:
1 = Profilbreite Blendrahmen/

Pfosten/ Stulp
2 = Glasleistenfalzmaly
3 = Gesamtansicht
4 = Flugelfalzmaly
5 = Profilbreite Flugel
6 = Glasmafy
7 = Achsmal
A = Berechnungsmaf}
FAM = FligelauBenmal}
BRAM = Blendrahmenaufienmaf}

10000000000t

Abzugsmalde in mm

Art. Nr. 5060

—_
100

Art. Nr. 5061

100
A | -36
2 - 87
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Legende:
1 = Profilbreite Blendrahmen/

Pfosten/ Stulp
2 = Glasleistenfalzmal}
3 = Gesamtansicht
4 = Flugelfalzmaly
5 = Profilbreite Flugel
6 = GlasmaB
7 = Achsmal}
A = Berechnungsmaf}
FAM = FliigelauRenmafd
BRAM = Blendrahmenauftenmafd

3
.5
1 1 |
S —
=TT TE

72277

A Gehfligel

N
N

Abzugsmalde in mm

Art. Nr. [ 5260/ 5062

[
F

Art. Nr. [ 5061

(é)]
5

3 100

A | +14 |Gehfligel
-37

2 | -37

6 -6
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Legende:
1 = Profilbreite Blendrahmen/

Pfosten/ Stulp
2 = Glasleistenfalzmaly
3 = Gesamtansicht
4 = Flugelfalzmal
5 = Profilbreite Flugel
6 = Glasmaf
7 = Achsmal}
A = Berechnungsmaf}
FAM = FliigelauBRenmafd
BRAM = Blendrahmenaufenmaf}

Standfliigel Gehflligel

Abzugsmalde in mm

Art. Nr. | 5260/ 5062

Art. Nr. | 5061

3 | 100
A | +14 | Gehflgel
2 - 37
2 -37

6 | -6 Standfligel
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Profilkombinationen
M 1:1
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Verarbeitung

Stulpprofil- und Monostulpverbindung Fenster und Tiir

- Verschraubung

- Ubersicht der AbzugsmaBe vom Stulpprofil Art. 5260 und Wetterschenkel Art. 5463 52

- Bearbeitung Wetterschenkel Art. 5463 52

- Zusammenbau und Montage Wetterschenkel Art. 5463 52 Einfllglige-Tur

- Zusammenbau und Montage Wetterschenkel Art. 5463 52 Stulp-Tir

- Montage Schwelle Art. 2596 mit Schwellenhalter Art. 5466 70 und Dichtblécken Art. 5477 70/ 5479 70

Pfostenverbindung

- Fréserzeichnungen

- ZuschnittsmaBe Art. 5260 inkl. Aussteifung Art. 5763 51
- Pfostenverbinder Art. 5462 70

- Einbringen des Festfliigels

- Austausch des Festflligels

Verglasung

- Allgemeine Hinweise

- Ubersicht der Verglasungshilfen

- Verglasungsreihenfolge

- Einbringen der Glasdichtung Art. 5164 92S / 5166 92S

- Bearbeitung der Dichtung bei Festverglasung mit Dreh-Kipp
- Einbringen der Glasdichtung bei Stulpfenster
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Stulpprofil- und Monostulpverbindung

Diese Verbindung wird zur Fertigung von Stulp-Fenster, Stulp-Tiren und Dreh-Kipp mit Festverglasung verwendet.

Bei der Ausfiihrung Dreh-Kipp mit Festverglasung wird die Verbindung erst nach dem Einbringen des
Festfligels verschraubt. Allgemein den Punkt Dichtung bei Monostulpfenster im Kapitel Verglasung beachten!

01 { \ 02 { \ 03
= gl
b” N
Ped x
z o
g [sp}
a3 a45 V Q| B 01
Das auf MaB geschnittene Stulpprofil und der verglaste
Monostulpfligel werden mit Hilfe mehrerer Schraubzwingen
B 01 5260 Stiick fur Stiick miteinander zusammen geklemmt (01.01).

Zwischen den Profilen darf kein Spalt entstehen.

Der Fliigelfalz und Monostulpfalz darf nicht

v aufgebohrt werden. Gefahr von Glasbruch.
Evtl. einen Bohrtiefenbegrenzeraufsatz ohne Senker
verwenden. Stulpiiberschlag vor Beschadigung
durch Bohrfutter schiitzen.

N
N
\
N\
N
N
N

R N
SN

B 02
Um ein Abdrehen der Befestigungsschrauben zu vermeiden

mussen beide Profile inkl. Aussteifungsstahle vorgebohrt
B 02 01 werden. Zuerst missen das Stulpprofil Art. 5260 und der
48 , 53

Monostulp Art. 5062 mit & 3 mm durch beide Stahle
[ aufgebohrt werden (01).

~

max. 24 mm

Maximale Gesamtbohrtiefe 24 mm (01.01)

Bohrabstand:
[ o o o o

01.01/ 235015

B 03
AnschlieBend wird nur durch den Monostulp Art. 5062
der Stahl mit @ 4,5 mm aufgebohrt (02).

B 03

Maximale Bohriefe 18 mm (02.01).

= ] oy

Nz

B 04
Zur Verschraubung werden folgende Schrauben Typen
verwendet. Maximale Schraubenlénge 25 mm.

B 04 Y

Z.B. Fa. Wirth:

3,9 x 25 mm Linsenkopf-Blechschrauben AW 20, Stahl
verzinkt, Art. 0115 003925 mit Abdeckkappe weif3, Art.
059012 125.

Alle Schrauben miissen vorsichtig eingedreht
werden um ein Abbrechen der Schraubenképfe
zu vermeiden.
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Ubersicht der AbzugsmaBe vom Stulpprofil Art. 5260 und Wetterschenkel Art. 5463 52

Zuschnitthdhe Stulp 5260
Stulp-Fenster
_ |BRAM [mm] -2x107,5 (215)
L5260 = FAM [mm] -2x 71,5(143)
L 5763 51 = L 5260 - 35 mm
Stulp-Tiire
L 5260 = BRAM [mm] -1x107,5+1x74,5 (182)
" |FAM  [mm] -1x 71,5+ 1x64,5(136)
L 5763 51 =L 5260 - 35 mm
0 0
N~ N~
2 0 2 )
~ ~
s =3
s | Ak
o & 7 m(
I
Ll
|| 0
] 0 NG
N~
[te) o
: o §
e
Zuschnittbreite Wetterschenkel
Einfliglige-Tire
L 5463 = BRAM [mm] -2 x 110 (220)
FAM [mm] -2x 74 (148)
Stulp-Tire
Gehfligel
L 5463 =
FAM [mm]] -2x 74 (148)
Standflugel
- 5463 = IEENE mm]| -89
*FFM = FlugelFalzMaB BRAM
FAM o 436.5
ﬁ ]
! —1=
!!
I —
| i
L 5463 52 74
BRAM o
. 35.0 L 5463 52 54
FAM . 36.0
| |
. " =
Gehfligel Standflugel

L 5463 52 74

| FFM
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Bearbeitung Wetterschenkel Art. 5463 52

Der Wetterschenkel wird fiir die Befestigungsschrauben bereits vorgelocht ausgeliefert, siehe Bild 03.
Entwasserungsoéffnungen mussen zusétzlich eingebracht werden.

5464 I/ r
]

14.5 @
A

46.0

|V

4.2

60.4
B 01
B 01 Entwéasserungsoéffnungen,
Schlitze 5 x 28 mm wie gezeichnet
01.01 in den Wetterschenkel einbringen (01.01).

Bei Position 01.02 sind auch
Schlitze 5 x 28 mm fir die
Entwasserung des Fligels zu
frasen (B 02, 01.02). Diese
Schlitze miissen exakt unter der
Entwasserungs6ffnung des
Flagels liegen.

B 02

Entwasserungsoéffnungen (02.01) ist
zwischen Glasdichtung und
Wetterschenkel einzubringen.

B 03 B 03
Der Wetterschenkel wird vorgelocht
ausgeliefert. Zur Befestigung am Flugel
mussen die angegebenen Schrauben
verwendet werden. Zusétzliche
@ © Entwasserungsoéffnung muss eingebracht
o werden (01.02).
T = T __.__é/ @
AT
g/ ||\ |
— ﬁe- 4. H- %
N/ |lot-02] 7 11
— 4,_ 4- __(!;__
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Zusammenbau und Montage Wetterschenkel Art. 5463 52
Anordnung der Birstendichtung bei Stulp Ture und einfliiglige Tlre siehe Seite 45, Bild 12 und 13.

Einfllglige Ture

5464 I/ r
: X
01 02 03 04 05 06 o7
%g 1B g4 £
| | 6105 3523 99
B 01 B 02

Befestigung der Abdeckkappe am Wetterschenkel erfolgt mit
selbstschneidende Fensterbauschrauben @ 4 x 70 mm (01).

Schraube mit freien Schaft verwenden.

Wetterschenkel inkl. Abdeckkappen missen wie abgebildet auf
der gesamten Lange mit Silikon abgedichtet werden (05).

B 01

B 03

Anlagepunkt am Fligel. Die Abdeckkappen inkl.
Wetterschenkel sind biindig am Fliigelfalz (04.01)
anzulegen.

B 04

Wetterschenkel muss hinter der Wasserabrisskante einrasten
(Detail A). Wetterschenkel an Fliigel anschrauben und
Birstendichtung (BD) einziehen. Léange der BD ist durch die
Fihrungsnuten (04.01) vorgegeben. BD mit Sekundenkleber

Art. 3523 99 (07) gegen verrutschen sichern.

B 03

B 04

e —

L

p—

04.01

04
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Zusammenbau und Montage Wetterschenkel Art. 5463 52

Anordnung der Birstendichtung bei Stulp Tlre und einflliglige Tilre siehe Seite 45, Bild 12 und 13.

Stulp Tire

Der Wetterschenkel fir den Gehfligel wir analog zur einfligligen Tlre gefertigt und angebracht.

546A5 Ir ’V("
. 01 02 03 04 05 06 07
3 = 3 3 & ’ i I:é
| 6105 3523 99
B 01 B 02

Befestigung der Abdeckkappe am Wetterschenkel erfolgt mit  Wetterschenkel inkl. Abdeckkappen mussen wie abgebildet auf
selbstschneidende Fensterbauschrauben @ 4 x 70 mm (01).  der gesamten Lange mit Silikon abgedichtet werden (05).

Schraube mit freien Schaft verwenden.
B 01 B 02

5463

*Alternativ kann die Dichtplatte
auch auf das Stulpprofil
aufgeklebt werden.

B 03 B 04

Schnitt Standfllgel Wetterschenkel einbringen an Flligel anschrauben.
Stulpkappe zuséatzlich mit einer selbstschneidenden
Fensterbauschraube @ 5 x 70 mm (02) am Stulpprofile
anschrauben.

B 03 B 04
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Montage Schwelle Art. 2596 mit Schwellenhalter Art. 5466 70 und Dichtblécken Art. 5477 70 / 5479 70

2596
I

B | "Z" = ZuschnittsmaB
%, 72576 =B 07

5466 70 inkl.

Wasserabfiihrende ' Dichtung

-Aussparung.
5060 5060
5466 5466
L 2596 o
10 BRAM - 20 mm = "Z" 2596 10
| | # = - #
_ B BRAM 5
[
B 8
= Im
B 04 B 05
5466
o] s
f
BRAM — 20 mm = ,Z* 2596 G 4(‘3 6
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B 06
Schrauben / Bohrer / Befestigungsmittel usw.
N1 N7 Ni% N7
] £
(S
£ - & —
£ 3 e M
8 £ Q £
> S © K K =
g °© - 5 2
3 3 i
T Q @3 ] o4 T —
B 07

Zuschnitt Art. 2576:
Art. 2576 wird zwischen die Schwellenhalter eingepasst.
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B 08

Vor der Befestigung auf der Schwelle muss der
Schwellenhalter zur Schwelle hin mit Silikon
abgedichtet werden (08.01).

Befestigung des Schwellenhalters an der Schwelle.
Seitlich aufschieben und verschrauben.

B 09

Schwelle inkl. Schwellenverbinder am Blendrahmen
befestigen. Zwischen Schwellenhalter und Blendrahmen
darf kein Spalt entstehen. Schrauben missen in die
Blendrahmen-Aussteifung gehen.

B 10

Dichtblock Art. 5477 (Abbildung kann zum Original
abweichen) links und rechts im Blendrahmen
einbringen. Dichtblock mit Silikon abdichten.

B 11
Dichtblock Art. 5479 (Abbildung kann zum Original

abweichen) im Stulpbereich am Standflligel einbringen.
Dichtblock mit Silikon abdichten.

B 12 Anordnung der Biirstendichtungen Art. 6105 99,
links und rechts. Die Enden mit Kleber fixieren.

B 13 Anordnung der Birstendichtungen Art. 6105 99,
im Stulpbereich. Die Birstendichtungen sind soweit
vorzuschieben das der Spalt zum Gehfliigel ge-
schlossen ist (01). Birstendichtungen mit Kleber in
der Aufnahmenut fixieren.
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V Die Vorgaben zum Bau einer Festverglasung auf Seite 19-20 und die Seiten 60-61

Pfostenverbindung

im Kapitel Verglasung beachten.

Die GEALAN-KUBUS®-Pfostenverbindung ist keine Klassische Pfostenverbindung bei
der beide Fensterfliigel zu 6ffnen sind.

Bei der GEALAN-KUBUS®-Pfostenverbindung besteht das Fenster-Element aus einem
Festverglasungsfeld und einem Dreh-Kipp-Fllgel.

Auf den folgenden Seiten finden Sie wie eine Pfostenverbindung inkl.
Festverglasung zu fertigen ist.

Festverglasung

Dreh-Kipp-Fligel
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Fraserzeichnung

Fraskontur fir folgenden Pfostenverbinder Art. 5462 70.

55.00

&,

& M2:1

0.30

56.00
53.87

39.50

53.00
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ZuschnittsmaBe Art. 5260 inkl. Aussteifung Art. 5763 51

%@ 5260 +5763 51

BRAMH

- = = = X‘@ 2 (=2 x"X") 3
11} ‘ ]
Il
G| |l
= @
(@)
o © -
© AN
u'\) | | o BRAM - 88 mm M6 x 70 mm
—
1 || 5
I
Il - |2x36.5mm
Il ‘
1@
%@ 5260 +5763 51
— = == T -
(s2]
: 576351)| E
_ 1l |
=l N S
| Bl | <
| | 0
! |
| | T
|
B [ :
|| | om
|I |
o
L=
1N
-
L
5060 A — —
| |
| |
| |
||
| L —
| [ ] N
A
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Pfostenverbinder Art. 5462 70

»
ye== @
01 02 03 04 05 06
= DIN 912/ w,
uNa i/d‘ ISO 4762
x ; M6 x 70
s || = o5 mit kI.Kopf
5478 99 :
N N————— B 01
4

Aussteifung in Art. 5260 einschieben, ausmitteln

07
und befestigen (02.00).
Pfostenverbinder Art. 5462 70 einbringen bis die Dichtung an

der Pfostenkontur anliegt.

5484 51
B 02
Pfostenverbinder mit drei selbstbohrende Fensterbauschrauben,
max. 4 x 25 mm, wie gezeichnet am Pfosten befestigen.
Aufbringen der Pfostenkonturdichtung Art. 5478 99.
Die Dichtung Art. 5478 99 (01) muss exakt an die Dichtung des
Pfostenverbinder anliegen. Dichtung darf weder auf der
Pfostendichtung aufliegen noch zurtickstehen (02.01).
B 01
T
| | | | w
| | | | ;
. | ¥
| | I l 21.50
5763 51 //Il | : :
_ ! e T — —
= 02.01
L ==L R T
| % |
5260 i e |
S
| 3
g s 7 |
] © & |
o
SO
— .
L |
7
N,
5462
L o
| (9p]
|
i ==—=—
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Die Bohrungen werden mit den jeweiligen Bohrschablonen Art. 5485 54 oder am Bearbeitungszentrum (BAZ) durchgefiihrt.
Erforderliche AbdichtmaBnahmen beachten.

Pfostenverbinder Art. 5462 70

B 01

Bei der Pfostenverbindung ist folgendes zu beachten.

Der Mittenriss des Posten (Stulpschlagleiste) ist nicht die Achslage des Pfostenverbinders (01.01).

Die Position der Pfostenverbinderbohrung liegt um 8 mm (zum Festfeld hin versetzt) neben den Mittenriss (01.02).

B 01 1
50

O
o

‘ _‘I_D._{_NI:I g |

1]

UJ ____
o
n

Bohrposition fiir Stabbearbeitung

B 02: = =

T =

q)@@/

o=

82.50

s

Festverglasungsseite

56.45

neé
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Pfostenverbinder Art. 5462 70

B 01

Stulpschlagleiste Art. 5260 mit Pfostenverbinder in den Blendrahmen einbringen,
Pfostenverbinderschraube M6 x 70 mm in der Blendrahmenbohrung fixieren,
Beilagscheibe (07, 01.01) zwischen Blendrahmen und Schraubenkopf einbringen
und miteinander verschrauben (05).

B 02 f\
Anzugsmoment der Schraube max. 3 Nm! ANV
W Bei Verwendung von Druckluft oder Akkuschrauber 02.01
ist unbedingt auf genaue Drehmomentbegrenzung
zu achten (06).
B 02 VAIAN
02.01: _/

Bei senkrechten Pfostenverbindungen mit danebenliegendem
Festfliigel sind zusatzliche AbdichtmaBnahmen zwischen Blendrahmen
und Pfosten erforderlich.

B 03
Zusatzliche AbdichtmaBnahmen sind:
- In diesem Bereich (entlang der Pfostenkontur) mit Silikon abdichten (03.01)

Dd A
Beilagscheibe (07).

B 01 B 03
(—
05
DIN 912/ 03.01
| —] ISO 4762
) M6 x 70
mit kl.Kopf —
06 4
N
e
N =
7j |

=i B

Z L
]

]
ergz)

ST Ny A A

A 56.45

IRY
=1

5484 51
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Einbringen des Festfliigels

Monostulpfliigel wie gewohnt fertigen und verglasen.
Um den Festfliigel in den Pfosten einclipsen zu kénnen muss folgende MaBnahme durchgeflihrt werden.

B 01
Im Monostulp-Bereich (Art. 5062) muss oben und unten die Aufnahmenut aufgeklinkt werden (D A und D B).
Nur so lasst sich der Festfligel in die Stulpschlagleiste (Pfosten) einbringen.

W Durch diese MaBnahme wurde die Stahlkammer gedffnet. Offnung mit Silikon abdichten (01)!
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Einbringen des Festfliigels

Am Beispiel von Variante A der Festverglasungsvorgaben auf Seite 19 und 20.
Vor dem Einbringen des Festfliigels missen die Zubehdrartikel wie folgt eingebracht werden.

betragen (5469 zu 5469 oder 5473 zu 5473 usw.). Die Anzahl der bendtigten Beschlagsteile richtet sich ebenfalls
nach der GréBe der Elemente (BxH). Beschlaghersteller Angaben beachten.
Die Menge vom Zubehér in den Skizzen sind keine Mengenangaben.

W Der Abstand der bendtigten Zubehérteile richtet sich nach der ElementgréBe (BxH) und darf max. 700 mm

O | ——| [——1] PN

@®| 5462 70

o
o
N~
l
A @ 5462 70
YV —— — PN
~700 ~700
- -
B 01  Beschlage in den Blendrahmen
und Fligel einbringen
B 01 O (Herstellerangaben beachten).

B 02  Auflaufbock Festfeld Art. 5469 70 wird mit
selbstschneidende Fensterbauschrauben
— @ 4 x 30 mm im Abstand von max. 700 mm
in der Fligel-Beschlagnut befestigt.

B 03  Falzfixierung fir Monostulp Art. 5468 00
oben und unten mit selbstschneidende
Fensterbauschrauben @ 4 x 30 mm
im die vordere Fligelbeschlagsnut befestigt.

B 02
I _
i H ,.g@)* ,, 9
B 03
max.
? @4x30
yaN
;
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Einbringen des Festflligels

B 01
Festflligel in den Beschlag einhdngen.

B 02

Festfligel in den Pfosten einrasten und wie unter Punkt, ,, Stulpprofil- und Monostulpverbindung® fortfahren!

a
NgH

N
N
N
N
N
N
N
N
N
\
\

N
ASSISSSSSSSY) |

B 03
AbschlieBend die Falzfixierung Art. 5468 00
zur zuséatzlichen Befestigung des Monostulpfligel

mit selbstsbohrende Fensterbauschrauben @ 4 x 50 mm
oben und unten im Blendrahmen verschrauben (01.01).
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Austausch des Festfliigels

B 01 B 01

Entfernen der Schrauben in der
Monostulp- / Stulpschlagleistenverbindung (01.01)

Alle Schrauben miissen vorsichtig
herausgedreht werden um ein
Abbrechen der Schraubenképfe
zu vermeiden.

B 02
Entfernen der Schraube in der Falzfixierung fir
Monoblock Art. 5468 00 (02.01).

B 03

Anheben der Klemmverbindung (03.01),
evtl. breite Spachtel (03.02) verwenden,
im Auflaufbock Festfeld Art. 5469 70.
Beim Lésen der Klemmnippel sollte ein
Keil zwischen Fligel und Blendrahmen
geschoben werden um ein erneutes
klemmen zu vermeiden.

B 04
Fligel aus dem Beschlag nehmen.
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Verglasung

Allgemeine Hinweise:

Nachdem das Glas im Fligel eingeglast wurde muss die Glasfixierungs-Spange Art. 5481 51
eingebracht werden. Vorgaben der Entwasserungs- und Bellftungséffnungen bei Fltigelprofil beachten.

- Die Glasstarke betragt 48 mm.

- Sollte die Glasstarke minimal nach oben abweichen muss die Dichtung Art. 5166 92 verwendet werden.

- Dieses MafB3 muss vom Glaslieferanten eingehalten werden.

- Rucksprache mit den Glaslieferanten ist zwingend notwendig.

- Eine Verglasung ist nur mit STV®-Klebeband maglich.

- Keine Nassverglasung durchfihren (kein Wasser auf das STV®-Klebeband aufbringen).
Der Punkt 2.5.3 Benetzen des Klebebandes in der STV® Beschreibung darf nicht angewendet werden.

- Es kann keine andere Verglasungs-Dichtung im Fltigel verwendet werden.

- Die Verglasungshilfe Art. 5470 70 wird jeweils zweimal rechts und zweimal links benétigt (Vier Stiick pro Fenster).
Sie dienen dazu die Glasscheibe auszurichten und werden wieder entfernt wenn die Scheibe klebt.
Die Verglasungshilfen kdnnen 6fters verwendet werden und miissen aus einem zerspanbaren Material sein damit die
Glasscheibe nicht beschadigt wird. Zum Entfernen der Verglasungshilfen dienen die drei Bohrungen.
Wenn die Verglasungshilfe nicht mehr richtig klemmt wird eine neue bendtigt.

- Der Flligel muss bereits angeschlagen sein.

- Spéteres einbringen des Beschlages kann zum Glasbruch fihren.

- Die Reparatur-Dichtung Art. 5163 92 ist selbstklebend und kann bei Beschadigung der Mitteldichtung aufgeklebt werden.
Die bestehende Dichtung muss riickstandslos entfernt werden und die Klebeflache mit Primer Art. 3536 99 gereinigt
werden (siehe Anwendung Primer).

Nachdem das Glas im Fligel eingeglast wurde muss die Glasfixierungs-Spange
Art. 5481 51 eingebracht werden.

Bearbeitung der Glasoberflachen:

Die Glasoberflachen missen sauber, trocken und fettfrei sein. Zur Reinigung der Glasflachen, nur im Bereich der
STV®-Verklebung im Glasfalz und im Klebebereich der Verglasungsdichtung Art. 5160, muss der Randbereich mit
dem GEALAN STV®-Primer Art. 3536 99 behandelt werden.

Anwendung Primer:

- Der Primer wird mit einem sauberen (Papier)-Tuch aufgetragen und nur in eine Richtung einmal Uber
die entsprechende Stelle der Glasscheibe gewischt.

- (Papier)-Tuch nach jedem Wischvorgang wechseln.

- Dabei darf der Primer nicht groBflachiger aufgetragen werden als die Glaseinstandtiefe breit ist,
da der Primer als Riickstand auf der Scheibe sichtbar bleiben kann.

- Es ist darauf zu achten, dass der offen liegende Primer nicht verschmiert, berlihrt bzw. verschmutzt
wird, da sonst eine Beeintrachtigung der Klebkraft herbeigefiihrt wird.

- Sofort nach dem Einkleben der Glasscheibe muss lberstehender Primer abgewischt werden

- Der Glas-Primer darf nicht mit foliierten und coextrudierten Flachen in Kontakt kommen, es
besteht Spannungsrissgefahr mit bleibenden Oberflachenschaden.

- Versehentliche Spritzer sofort mit einem sauberen, trockenen Tuch entfernen.

- Primer nach Produktentnahme dicht verschlieBen. Wird der Primer milchig tribe, hat er sich mit
Feuchtigkeit gesattigt und darf nicht mehr verwendet werden.

- Nach Einhaltung der Abluftzeit von 10 min. werden die Glasscheiben eingeklebt.
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Ubersicht der Verglasungshilfen
Die Skizzen sind nicht maBstéblich gezeichnet

01 02
- Verglasungshilfe Art. 5470 70 mit - Glasfixierungs-Spange
definierten 5 mm Glaseinstand. Art. 5481 51.
01 02
\
5470 70 5481 51
\ 547070
03
- Glasklotz Art. 5467 70.
03
5481 51
K
5467 70 T
o4 . 05 06
- Position der Verglasungshilfe vor - Entnahme der Verglasungshilfe - Einbringen der Glasfixierungs-Spange
dem Verglasen im Fllgel. nach dem Verglasen. in die zusétzlichen Offnungen.
(06.01).
04 05 06
A 5481 51

/
j,[
(
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Einbringen der Glasdichtung Art. 5164 92S / 5166 92S
Die Skizzen sind nicht maBstéblich gezeichnet

v Bearbeitung der Dichtung bei Festverglasung mit Dreh-Kipp siehe Seite 61.

Einbringen der Glasdichtung bei Stulpfenster siehe Seite 61.

Liner noch nicht entfernen

1.

oA LN

Alle vier Seiten auf Lange schneiden.

Breite und Héhe = FligelauBenmaB (FAM) — 2 x 38 mm (12.01) + 1 mm Zugabe.
Zuschnitt auf Gehrung (12.02).

Im Bereich der Gehrung GlasdichtungsfuB ca. 1 cm zurlickschneiden (12.03).
Alle vier Glasdichtungen in die Aufnahmenut einbringen.

Gehrungen Uberprifen und ggf. nachbessern.

Liner entfernen (nicht komplett entfernen)

1.
2.

3.

Glasdichtung im Bereich des Liners leicht hochheben.
Liner-Glasdichtung (12.04) langsam entfernen und gleichzeitig mit der
Anpressrolle (12.05) die Dichtung auf die Glasscheibe pressen.
Dichtung darf dabei nicht Gberdehnt werden.

Gehrungen kénnen mit Sekundenkleber verklebt werden.

8 mm
_fAM BT
U
) |
- —

12.04
Liner-
Glasdichtung
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Bearbeitung der Dichtung bei Festverglasung mit Dreh-Kipp
Die Skizzen sind nicht MaBstablich gezeichnet

01 02

1. Nachdem die Glasdichtung umlaufend 2. Vor dem zusammenschrauben der Sulpprofil-
eingezogen wurde wird im Bereich des Monostulpverbindung wird die Dichtung im Stulpprofil
Monofliigels Art. 5062 das Kuttermesser Art. 5260 entfernt (02.01).

(01.01) angelegt und der DichtungsfuB
(01.02) auf die ganze Lénge abgetrennt.

Einbringen der Glasdichtung bei Stulpfenster
Die Skizzen sind nicht maBstéblich gezeichnet

03 04
Nachdem Verglasen des Stulpfliigel wird die Stulpprofil Art. 5260 (mit Dichtung) inkl. Stulpkappen Art. 5471/
Verglasungsdichtung Art. 5164 92 dreiseitig im Fllgel 5461 in die Aufnahmenut des Monostulpprofil Art. 5062 einklipsen
Art. 5062 eingezogen. Die waagerechten Dichtungen und verschrauben. Dichtung Art. 5164 92 liegt an der Stulpkappe
stoBen bis zur Stulpschlagleistenkante (03.01) an. (04.01) an. Spalt zwischen Dichtung Art. 5164 99 und

Der DichtungsfuB muss zuriickgeschnitten werden Stulpdichtung (04.02) oben und unten mit Silikon abdichten.
(03.02).

03 04

5164 92

5062

5471/5461
o

‘\-

04.01
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Im Kapitel Aussteifungsempfehlungen finden Sie fiir das jeweilige Profil die dazugehérende Aussteifung.

Die Abbildungen zeigen lhnen die wie die Aussteifung im Profil eingebracht werden.

In den Tabellen finden Sie neben dem Profil die zugeordneten Aussteifungen mit den errechneten Tragheitsmomenten.
Die Tragheitsmomente Ixund ly sind in der Einheit , cm*" angegeben.

Bei der Berechnung der Biegesteifigkeit (E*I) ist der E — Modul des verwendeten Aussteifungsmaterials zu beachten.
Die letzten beiden Zahlen in der Artikelnummer geben das Material an:

Beispiel: Art.: 5765 51

Aussteifungsempfehlungen

Material
- .... 51 steht fir Stahl mit einem Tragheitsmoment von Estan = 21 000 kN/cm?
- .... 52 steht fUr Aluminium mit einem Tragheitsmoment von Eau= 7 000 kN/cm?

Demzufolge hat eine Aluminium - Aussteifung (..52) hat nur 1/3 der Biegesteifigkeit von Stahl (..51).
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5060

X

Lage im Profil / Hauptkammer
X

y—f—v y—p— y—f—y
_
51 [y |Tye ] d | 51 x|y [Typ] d
8727[2,20(1,35| 1 [2,00] 5765|2,38[2,40| o [2,00
— EASSSSSSERENN 7
(
S AeaaUUSsSsSsssY /
Lage im Profil / Hauptkammer
5061 y—i—y y+y y+y
LS [y |Tyeld | 51 x|y | Typ] d
5760]4,88(0,77| ¢ [2,00| 5764(3,81]|058] — [2,00
P——
‘@
S y S
Lage im Profil / Hauptkammer
5062 — —i —

51 x|y [Ty d

5762 2,49]0,08| — [2,00

TS
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Lage im Profil / Hauptkammer

5260 y—f— y—f— y—f—v

— ....51| Ix | ly |Typ| d
5763 [1,51[1,34] & [2,00
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CHECK - UP

beim SchweiBen von Fensterprofilen aus PVC-U
(Richtlinie DVS 2207, Teil 25)

1. Voraussetzungen

1.1 Temperatur der Profile > 15°C
Temperaturaufnahme ca. 1°C pro Stunde (z.B. — 10°C im AuBenlager = 25 Stunden Lagerung
bei mindestens 15°C vor der Be- und Weiterverarbeitung).

1.2 Fugeteile maBgerecht

1.3 Flgeflache frei von Schmutz, Fett, HandschweiB3, Spanen und Feuchtigkeit
(Kondenswasserbildung bei Temperaturunterschieden, siehe 1.1)

2. SchweiBen
2.1 Einstellen der SchweiBparameter auf Profilmaterial und —geometrie
2.2 Kontrolle der Funktionstauglichkeit der SchweiBmaschine

2.2.1  Heizelementtemperatur prifen
2.2.2 Oberflache des Heizelementes frei von Riickstanden und Beschadigungen
(Pickel, Risse)

2.2.3 Arbeitsdriicke
- Spanndruck
- Angleichdruck
- Flgedruck

2.2.4 SchweiBzeiten
- Angleichzeit
- Anwarmzeit
- Umstellzeit
- Fligedruck

2.2.5 SchweiBwulstbegrenzung

(je enger, desto niedriger die Eckfestigkeit)
Messertemperatur 45 - 50°

2.2.6 SchweiBbeilagen passend zum Profil

2.3 Fihren eines SchweiBprotokolls
3. PRUFEN der SchweiBverbindungen

3.1 bei Arbeitsbeginn bzw. Profilwechsel
3.2 Einhaltung der vorgegebenen Mindesteckfestigkeiten

4. NACHARBEITEN der SchweiBverbindungen

4.1 Keine beschleunigte Abklhlung (z.B. mit Druckluft)
4.2 Festigkeitsmindernd wirken
421 - Kerben im Inneneck
- zu tiefes Ausnuten
4.3 PVC-anlésende Reinigungs- und Poliermittel sind nicht zulassig

Gltegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofile
Im Qualitétsverband Kunststofferzeugnisse e.V. DyroffstraBe 2, D-53113 Bonn , Telefon 02 28/22 35 71
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Sollwerte fir die Eckfestigkeit verschweiBter Ecken

Herstellung des Probekérpers zur Eckenprifung: B 01.01

Der Probekdrper ist eine verschweiB3te Ecke mit einem Winkel von 90° £ 1°. Die Ecke wird durch
HeizelementstumpfschweiBen von zwei unter einem Winkel von 45° abgeladngten Profilabschnitten hergestellt.
Nach dem VerschweiBen missen die Schenkel auf das genaue MaB, das fiir jedes Profil in den nachfolgenden
Tabellen steht, abgeségt werden. Die Ecken missen zur Prifung verputzt werden.

90°

B 01.01
01 = Lange auBen
02 = Lange innen

Wenn Sie die Eckfestigkeit Ihrer VerschweiBung in unserem Haus Uberpriifen lassen mdchten, sollten Sie uns je
drei verputzte, auf das exakte Maf3 abgelangte Ecken zuschicken. Diese sind auf demselben SchweiBkopf
herzustellen.

Tabellenerklarung: Sollwerte fiir die Eckfestigkeit verputzter Ecken.*

[N] A 01 02 Jy
[mm?] [mm] [mm] [em’]
[N] = A= 01 = 02 = Jy =
Bruchkraft Flache Lange Lange | Tragheitsmoment
auBen innen

Die maximal zulassige Abweichung von dem Sollwert betragt — 20%.*

*GemaB Gute- und Prifbestimmungen fiir Fenster, Haustlren, Fassaden und Wintergarten.
Anlage 3, Punkt 1.2. Mechanische Verbindungen am Kunststoff-Fenster.
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A L1 L2 Jy

Art. Nr. [N] [mm] [mm] [mm] [cm4]
KUBUS®

5060 00 5681 1237 360 160 97,42

5060 04 3740 1176 360 160 89,37

5061 00 2717 904 353 225 25,02

5062 00 1636 778 329 241 11,21
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Beschlagiibersicht fiir GEALAN-KUBUS®

Die Angaben und Bemerkungen der jeweiligen Beschlaghersteller sind mit aufgeflhrt.
Rucksprache mit den einzelnen Beschlaghersteller sind zu halten.

GEALAN iibernimmt keine Verantwortung fiir die Richtigkeit der Beschlagherstellerangaben.
WINKHAUS

fir das Kubus System sind neue SicherheitschlieBteile und SicherheitskippschlieBteile erforderlich:
5050622 SICHERHEITS.SB.SBS.K.262.P7

5050623 KIPPBLECH.SBK.K.262.P7

AnpressdruckschliefSteile kénnen aus dem vorhandenen activPilot Sortiment genutzt werden.

Diese Schlielteilausfiihrung ist zunachst nur fir den Einsatz in Kubus Systemen vorgesehen.
5004126 SCHLIESSBL.SBA.K.562.P7 KT

Gretsch-Unitas GmbH

Artikel wie profilspezifische SchlieBplatten werden auftragsbezogen dem Profilsystem durch fraBen angepasst.
Die dazu zu verwendeten SchlieBplatten und Rahmenzubehdr kénnen aus den Gealan Systemen S 8000 und
S 9000 verwendet werden.

Ausnahme ist die Standard SchlieBplatte 9-43616-00-0-1. Diese kann ohne fraBen genutzt werden.

Eine Kunststoffunterlage flr die Bandseite UNI-JET SCF (verdeckiliegende Bandseite) steht derzeit nicht zu
Verfigung. Die Montage der SCF Eck.- und Scherenlager, kénnen jedoch lber vorbohren mit der
dazugehdrenden SCF Bohrlehre und durch korrektes anlegen an den Rahmen, umgesetzt werden.

MACO

Beidseitig 0. Rechts Links
Schliessteile 34529
Schliessteile i.S. 371199
Hebeteil MM 371200 371201
Kippschliessteile 33290 33291
ROTO

Noch keine Angaben

Siegenia

Noch keine Angaben
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Praxishandbuch Nr. 13 fir GEALAN-KUBUS®

Verehrter GEALAN Partner,

in kiirze steht ihnen das Praxishandbuch Nr. 13 flir GEALAN-KUBUS® zur Verflgung.

Dort finden Sie eine Vielzahl von Kopplungs- und Anschlussvarianten am Beispiel des
Mitteldichtungssystems GEALAN-KUBUS®

Praxishandbuch Nr. 13

Herausgeber. GEALAN Architekienberatung
Stand’ Mai 2016

Planerdetails

Mitteldichtungssystem GEALAN-KUBUS ®

mit einer Bautiefe von 82,5 mm

@ GEAIAN

Technische Anderungen vorbehalten Stand 04.04.2017 69



Technische Anderungen vorbehalten Stand 04.04.2017 70



	Unbenannt
	Unbenannt



